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HEIDENHAIN-näyttölaitteet

käsikäyttöisiin työstökoneisiin

Tehokasta työskentelyä HEIDENHAIN-

paikoitusnäyttölaitteilla

HEIDENHAINin näyttölaitteet parantavat 
käsikäyttöisten työstökoneiden ja mittaus-
järjestelmien tehokkuutta tuotantokäytös-
sä: ne säästävät aikaa, parantavat työkap-
paleiden mittapysyvyyttä ja edistävät 
mukavuutta.
Sillä ei ole merkitystä, ovatko varusteltavat 
koneet uusia tai vanhoja.
ND- tai POSITIP-näyttölaitteet ja niihin liitty-
vät LS- tai LB-mittasauvat voidaan asentaa 
nopeasti kaikkiin konetyyppeihin riippumat-
ta työstöliikkeestä tai näytettävien akselei-
den lukumäärästä.

Nopea

HEIDENHAIN-näyttölaitteet säästävät ai-
kaa: loppumatkan näyttötoiminto ohjaa no-
peasti ja varmasti seuraavaan asetusase-
maan, sillä akseliliikkeet toteutetaan 
yksinkertaisesti vain ajamalla näyttöarvot 
nollaan. Peruspiste asetetaan samaan koh-
taan, josta myös piirustuksen mitat on 
määritelty. Se helpottaa varsinkin monimut-
kaisesti mitoitettujen työkappaleiden paikoi-
tustoimenpiteitä.
Jyrsinnän ja porauksen käytännöllisiä apu-
työkaluja ovat porauskuvioiden ja suorakul-
mataskujen työkierrot. Ajo työstöasemaan 
tehdään loppumatkan näyttötoiminnolla.

Sorvissa runko- ja yläluistin summamittojen 
näyttö varmistaa tarkan paikoittumisen. Mi-
käli piirustuksen kartion mitat ovat puuttelli-
sia, summanäyttö helpottaa merkittävästi 
kartiokulman laskentaa.
Piensarjojen valmistus käy nopeasti ja yk-
sinkertaisesti POSITIP-näyttölaitteen avulla. 
Toistuvat koneistukset tallentetaan ohjel-
maan, josta ne voidaan ottaa käyttöön aina 
tarpeen mukaan.

Luotettava

Selvälukuinen näyttö esittää paikoitusase-
mat yksiselitteisesti valitun peruspisteen 
suhteen. Näin lukuvirheet vähenevät ja 
 koneistaminen on luotettavampaa.

Graafi sen apukuvan ansiosta loppumatkan 
näyttötoiminnon käyttö on vieläkin nopeam-
paa ja helpompaa. Apukuvat parantavat 
myös geometriatietojen sisäänsyötön 
 luotettavuutta.

Tarkka

Vanhemmissa koneissa työstäminen sadas-
osien tarkkuudella on onnenkauppaa. Tavan-
omaisten työstökoneiden „pelkistetyillä“ 
 välitysmekanismeilla ei pystytä tekemään 
tarkkoja asetuksia mittaviivaimen ja Nonius-
asteikon mukaisesti.
HEIDENHAIN-mittasauvat mittaavat suoraan 
akseliluistien liikkeitä. Mekaanisissa välitys-
elementeissä, kuten karassa, hammastan-
gossa ja vaihteistossa esiintyvät välykset 
 eivät näinollen vaikuta lainkaan mitattuun lu-
kemaan. Akseliluistien aseman suora mitta-
us parantaa koneistuksen tarkkuutta ja vä-
hentää hylkykappaleiden määrää.

Paikoitusnäyttölaitteet käsikäyttöisiin työstökoneisiin Mallisarja Sivu
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Paikoitusnäyttölaitteet POSITIP, ND

enintään kuudelle akselille

Paikoitusnäyttölaitteet käsittävät yhden tai 
useamman mittasauvan liikepituuden mää-
rittämiseen ja yhden näyttölaitteen akseli-
luistien paikoitusasemien näyttämiseen. 
Niiden käyttökohteet uusvarusteltuina tai 
jälkiasennettuina ovat:

Työstökoneet, esim. jyrsin- ja porako-
neet, sorvit, kipinätyöstökoneet, hioma-
koneet, jne.
Mittakoneet

Ominaisuudet:

Käyttäjäystävälliset toiminnot ja helppo-
käyttöisyys käsikäyttöisissä koneissa ja 
laitteistoissa.
Akselitunnukset ja toiminto esiteltävissä 
jyrsintä-, poraus- ja sorvaustyössä 
Helppo asennus ja huoltovapaa käyttö
Lyhyt takaisinmaksuaika ja kustannus-
edullinen käyttö

•

•

•

•

•
•

Kosketusanturi KT

3D-kosketusanturi on kytkevä anturi. Yhdes-
sä HEIDENHAIN-näyttölaitteiden ND 780 ja 
POSITIP kanssa KT yksinkertaistaa työkap-
paleiden kiinnitysasentojen määrittämistä ja 
nopeuttaa peruspisteen asetusta.

 POSITIP 880

Kuvaus Keskusteleva käyttäjäopastus litteän värinäytön avulla, OHJE-toiminnot, 
grafi ikkatoiminnot ja ohjelmamuisti, roiskesuojattu näppäimistö

Akselit Enintään 6 akselia A ... Z ja ZO, ZS; » 1 VPP

Näyttötarkkuus 10 µm, 5 µm, 1 µm tai pienempi

Peruspisteet Jyrsintä: 99; Sorvaus: 1

Työkalutiedot 99 työkalulle

Toiminnot Rereferenssimerkin REF tunnistus välimatkakoodattuja tai yksit-
täisiä referenssimerkkejä varten
Loppumatkan näyttö syöttämällä sisään asetusasemat absoluutti- 
tai ketjumittoina

•

•

Muodon valvonta zoomaustoiminnolla
Maks. 999 ohjelmalausetta yhdessä ohjelmassa

•
•

Jyrsintä- ja poraustyöt Paikoitusasemien laskenta porauskuvioille (reikäkaaret, reikärivit)
Lastuamisarvolaskin

•
•

Kosketustoiminto peruspisteen määritykseen KT-kosketusanturin 
avulla: „Reuna“, „Keskiviiva“, „Kaarikeskipiste“

Paikoitusapu suorakulmataskujen jyrsinnässä ja rouhinnassa

Sorvaustyöt Säteen/halkaisijan näyttö
Yksittäis- tai summanäyttö Z ja ZO
Kartiolaskin
Työkaluaseman jäädytys irtiajossa

•
•
•
•

Työvarojen huomiointi koneistuksessa
Työkierto sorvausosien katkaisua varten

•
•

Liitännät Kosketusanturi KT

Erillinen moduuli IOB 89:
Paikoitusriippuvat kytkentätoiminnot (sisääntulot, ulosmenot)•

V.24/RS-232-C, Centronics

POSITIP 880
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ND 780 ND 522 ND 523

Keskusteleva käyttäjäopastus litteän mustavalkonäytön avulla, 
OHJE-toiminnot, grafi ikkatoiminnot, roiskesuojattu näppäimistö

Keskusteleva käyttäjäopastus litteän mustavalkonäytön avulla, 
OHJE-toiminnot, grafi ikkatoiminnot, kalvonäppäimistö

Enintään 3 akselia A ... Z ja ZO, ZS; » 1 VSS 2 akselia; « TTL 3 akselia; « TTL

5 µm (LS 328 C/LS 628 C)

10

16 työkalulle

– Muodon valvonta

–

–

–

KT-kosketusanturi, reunakosketuspää kontaktiliitännällä –

Erillinen moduuli IOB 49:
Paikoitusriippuvat kytkentätoiminnot (sisääntulot, ulosmenot)
Vakiolastuamisnopeuden ohjaus

•
•

–

V.24/RS-232-C USB

ND 780 ND 523
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Näyttölaitteet ND 200

yhdelle akselille

ND 200 -sarjan digitaaliset näyttölaitteet on 
suunniteltu erityisesti mittaus- ja tarkastus-
asemiin, mutta ne soveltuvat erinomaisesti 
myös paikoitustehtäviin esim. pyörösahan 
asetukseen tai puristimen liikkeen ohjauk-
seen.
ND 287 -mallin kytkentäsignaalien ansiosta 
sitä voidaan käyttää myös yksinkertaisissa 
automaatioympäristöissä.
Suurelta TFT-näytöltä on nähtävissä selke-
ästi asematieto, tilapalkin tiedot sekä ohjel-
manäppäinten toiminnot.

Toiminnot

ND 280 tarjoaa perustoiminnot yksinkertai-
siin mittaustehtäviin. ND 287 mallissa on 
lisäksi lukuisia toimintoja erilaisiin mittauk-
siin ja mittatietojen käsittelyyn, esim. luoki-
tus- ja toleranssitoiminnot ja minimi- ja 
maksimiarvojen ja mittasarjojen tallennus. 
Näiden tietojen avulla voidaan laskea keski-
arvo ja keskihajonta sekä näyttää ne histo-
grammina tai taulukkona. Monipuoliset 
ohjelmointiominaisuudet laajentavat käyttö-
mahdollisuuksia myös tilastolliseen proses-
siohjaukseen (SPC).
ND 287 modulaarinen rakenne mahdollis-
taa toisen anturin kytkemisen summa- /ero-
näyttö -toimintoihin tai lämpötilakompen-
soinnin analogianturin avulla.

Tiedonsiirto

Näyttölaitteiden sarjaliitäntöjen avulla voi-
daan mittatiedot siirtää PC:lle tai tulostimel-
le. Lisäksi parametrit ja korjausarvotaulukot 
on mahdollista siirtää molempiin suuntiin.

ND 280 ND 287

Signaalisisääntulo
1) 1 x » 11 µASS, » 1 VSS tai EnDat 2.2 

Mittalaitteen sisääntulo 15-nap. D-liitin, naaras

Sisääntulotaajuus » 1 VSS: † 500 kHz; 11 µASS: † 100 kHz

Signaalin jako enintään 1024 kertainen (asetettavissa)

Näyttötarkkuus

(asetettavissa)
Pituus: 0,5 ... 0,002 µm
Kulma: 0,5° ... 0,000 01° tai 00°00‘00.1”

Toiminnot REF-pisteen määritys
2 peruspistettä

•
•

– Luokitus
Mittaussarja (maks. 10 000 mittausarvoa)
Minimi-/Maksimi määritys
Tilastotoiminnot
Summa-/Eronäyttö (optio)

•
•
•
•
•

Kytkentäsignaalit – kyllä

Liitännät V.24/RS-232-C; USB (UART); Ethernet (Optiona ND 287)

1) automaattisesti määrittyvä
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Liitäntäelektroniikka

IK 220

Yleiskäyttöinen PC-laskurikortti

IK 220 on PC:hen tarkoitettu lisäkortti, jolla 
käsitellään kahden inkrementaalisen tai 

absoluuttisen pituus- ja kulmamittaus-

laitteen mittausarvoja. Ositus- ja lasken-
tasuoritin jakaa sinimuotoiset sisääntulo-

signaalit jopa 4096 kertaa. Toimitukseen 
kuuluu myös ajuriohjelmisto.

IK 220

Sisääntulosignaalit

(vaihdettavissa)
» 1 VPP » 11 µAPP EnDat 2,1 SSI

Mittalaitteen sisääntulot 2 Sub-D-liitäntää (15-napainen)

Maks. sisääntulotaajuus 500 kHz 33 kHz –

Maks. kaapelin pituus 60 m 50 m 10 m

Signaalin jako

(Signaalijakso : Mittausaskel) Enintään 4096 kertaa

Tietue mittausarvoille (per 
kanava)

48 bittiä (44 bittiä käytössä)

Sisäinen muisti 8192 paikoitusarvoa

Liitäntä PCI-väylä (Plug and Play)

Ajuriohjelmisto

ja demo-ohjelma

WINDOWS 98/NT/2000/XP

VISUAL C++, VISUAL BASIC ja BORLAND DELPHI

Mitat Noin 190 mm × 100 mm

Katso lisätiedot tuotetiedotteista EIB 100 ja 
EIB 300 sekä tuotekuvauksesta Liitäntä-
elektroniikka.

Mallisarja EIB

Ulkoinen liitäntäkotelo

Ulkoinen liitäntäkotelo muuntaa 
HEIDENHAIN-antureiden sinimuotoiset tu-
lostussignaalit sisäisen laskentatoiminnon 
avulla absoluuttisiksi paikoitusarvoiksi ja 
helpottaa siten liittämistä erilaisiin ohjausjär-
jestelmiin. Referenssimerkin yliajolla perus-
tetaan paikoitusarvon yhteys kiinteään nol-
lakohtaan eli peruspisteeseen.

EIB 192 EIB 392

Rakenne Kotelo Riviliitin

Suojaluokka IP 65 IP 40

Sisääntulo » 1 VPP

Mittalaitteen liitäntä M23-liitin, 12-napainen naa-
ras, sisäkierre

Sub-D-liitin, 15-napainen
M23-liitin, 12-napainen 
naaras, sisäkierre

•
•

Jako † 16 384 kertaa

Ulostulo Absoluuttiset paikoitusarvot

Liitäntä EIB 192/EIB 392: EnDat 2.2
EIB 192 F/EIB 392 F: Fanuc-sarjaliitäntä
EIB 192 M/EIB 392 M: Mitsubishi High Speed Serial  liitäntä

Jännitteensyöttö 5 V ± 5 %EIB 392



Juni 2007

Längenmessgeräte
für gesteuerte Werkzeug-
maschinen

Mai 2007

Offene

Längenmessgeräte

November 2007

Messtaster

November 2007

Drehgeber

November 2007

Messgeräte für 

elektrische Antriebe

September 2007

Winkelmessgeräte

ohne Eigenlagerung

Juni 2006

Winkelmessgeräte

mit Eigenlagerung
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Lisätietoja

Esitteet, tiedotteet ja CD-levyt

Yksittäisille tuotteille on saatavissa katta-
vampaa materiaalia, joissa esitetään täydel-
liset tekniset tiedot, signaalikuvaukset ja lii-
täntäkaaviot saksan ja englannin kielellä 
(muut kielet tilauksesta).

HEIDENHAIN Internetissä

Tutustu myös sivustoihimme www.heiden-
hain.de ja www.heidenhain.fi , joissa on li-
sätietoja 

yrityksestä ja
tuotteista.

Lisäksi sivustoiltamme löytyy
lehtiartikkeleita
lehdistötiedotteita
osoitteita
TNC-koulutusmateriaalia.

•
•

•
•
•
•

Pituuden mittaaminen

Kulman mittaaminen

Esite
Mittasauvat

ohjattuihin työstökoneisiin

Sisältö:
Absoluuttiset mittasauvat
LC

Inkrementaaliset mittasauvat
LB, LF, LS

Esite
Avoimet mittasauvat

Sisältö:
Inkrementaaliset mittasauvat
LIP, PP, LIF, LIDA

Esite
Mitta-anturit

Sisältö:
HEIDENHAIN-SPECTO
HEIDENHAIN-METRO
HEIDENHAIN-CERTO

Esite
Pulssianturit

Sisältö:
Absoluuttiset pulssianturit
ECN, EQN, ROC, ROQ

Inkrementaaliset pulssianturit
ERN, ROD

Esite
Mittalaitteet servokäyttöihin

Sisältö:
Pulssianturit
Kulma-anturit
Mittasauvat

Esite
Kulma-anturin sisäisellä laakeroinnilla

Sisältö:
Absoluuttiset kulma-anturit
RCN

Inkrementaaliset kulma-anturit
RON, RPN, ROD

Esite
Kulma-anturit ilman sisäistä laakerointia

Sisältö:
Inkrementaaliset kulma-anturit
ERA, ERP



Juni 2007

iTNC 530
Die vielseitige Bahnsteuerung
für Fräsmaschinen, Bohrwerke
und Bearbeitungszentren

Mai 2005

MANUALplus 4110
Die vielseitige Bahnsteuerung
für Drehmaschinen

Oktober 2006

Tastsysteme
für Werkzeugmaschinen

September 2007

Numerische 

Positionsanzeigen
für handbediente 
Werkzeugmaschinen

TNC 320
Die kompakte Bahnsteuerung
für Fräs- und Bohrmaschinen

September 2007

August 2005

iTNC 530
Die vielseitige Bahnsteuerung
für Fräsmaschinen, Bohrwerke
und Bearbeitungszentren

Informationen für den

Maschinenhersteller

Oktober 2005

MANUALplus 4110
Die vielseitige Bahnsteuerung
für Drehmaschinen

Informationen für den

Maschinenhersteller

September 2007

Messgeräte
zur Abnahme und Kontrolle 
von Werkzeugmaschinen

August 2007

Positionsanzeigen

Längenmessgeräte
für handbediente 
Werkzeugmaschinen

TNC 320
Die kompakte Bahnsteuerung
für Fräs- und Bohrmaschinen

Informationen für den

Maschinenhersteller

August 2005
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Työstökoneiden ohjaukset

Työkalujen ja työkappaleiden asettaminen ja 

 mittaaminen

Mittausarvojen määritys ja näyttö

Työstökoneiden tarkastukset

Esite
Rataohjaus iTNC 530

CD-ROM
iTNC-esittely

Sisältö:
Tietoa käyttäjälle

Esite
Rataohjaus MANUALplus 4110

Sisältö:
Tietoa käyttäjälle

Esite
Rataohjaus TNC 320

Sisältö:
Tietoa käyttäjälle

OEM-esite
Rataohjaus iTNC 530

Sisältö:
Tietoa koneen valmistajalle

OEM-esite
Rataohjaus MANUALplus 4110

Sisältö:
Tietoa koneen valmistajalle

OEM-esite
Rataohjaus TNC 320

Sisältö:
Tietoa koneen valmistajalle

Esite, CD-ROM
Kosketusjärjestelmät

Sisältö:
Työkalun mittausjärjestelmä
TT, TL

Työkappaleen kosketusanturi
TS

Esite
Mittalaitteet työstökoneiden käyttöönotto- 

ja ylläpitotarkastuksiin

Sisältö:
Inkrementaaliset mittasauvat
KGM, VM

Esite
Numeeriset paikoitusnäytöt

käsikäyttöisiin työstökoneisiin

Sisältö:
Näyttölaitteet
ND 200, ND 700, POSITIP

Mittasauvat
LB, LS

Esite
Näyttölaitteet

Mittasauvat

käsikäyttöisiin työstökoneisiin

Sisältö:
Näyttölaitteet
ND 200, ND 700, POSITIP

Mittasauvat
LS 388 C; LS 688 C



HEIDENHAIN on tytäryhtiöidensä kautta 
edustettuna kaikissa tärkeimmissä teolli-
suusmaissa. Tässä mainittujen osoitteiden 
lisäksi huoltoedustajamme palvelevat asiak-
kaita maailmanlaajuisesti. Lisätietoja saat 
Internet-sivuiltamme tai HEIDENHAIN-asia-
kaspalvelustamme Traunreutissa.

Neuvonta ja huolto – maailmanlaajuinen

Saksa

Eurooppa

Afrikka Australia

Amerikka
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CZ  HEIDENHAIN s.r.o.
  Stremchová 16
  106 00 Praha 10, Czech Republic
  { +420 272658131
  | +420 272658724
  E-Mail: heidenhain@heidenhain.cz

DK  TP TEKNIK A/S
  Korskildelund 4
  2670 Greve, Denmark
  { +45 (70) 100966
  | +45 (70) 100165
  E-Mail: tp-gruppen@tp-gruppen.dk

ES  FARRESA ELECTRONICA S.A.
  Les Corts, 36 bajos  
  08028 Barcelona, Spain
  { +34 934092491
  | +34 933395117
  E-Mail: farresa@farresa.es

FI  HEIDENHAIN Scandinavia AB
  Mikkelänkallio 3  
  02770 Espoo, Finland
  { +358 (9) 8676476
  | +358 (9) 86764740
  E-Mail: info@heidenhain.fi 

FR  HEIDENHAIN FRANCE sarl
  2 avenue de la Cristallerie
  92310 Sèvres, France
  { +33 0141143000
  | +33 0141143030
  E-Mail: info@heidenhain.fr

AT  HEIDENHAIN Techn. Büro Österreich
  Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
  83301 Traunreut, Germany
  { +49 (8669) 31-1337
  | +49 (8669) 5061
  E-Mail: tba@heidenhain.de

BE  HEIDENHAIN NV/SA
  Pamelse Klei 47
  1760 Roosdaal, Belgium
  { +32 (54) 343158
  | +32 (54) 343173
  E-Mail: sales@heidenhain.be

BG  ESD Bulgaria Ltd.
  G.M. Dimitrov Blvd., 
  bl. 60, entr. G, fl . 1, ap 74
  Sofi a 1172, Bulgaria
  { +359 (2) 9632949
  | +359 (2) 9632940
  E-Mail: info@esd.bg

BY  Belarus − RU

CH  HEIDENHAIN (SCHWEIZ) AG
  Vieristrasse 14
  8603 Schwerzenbach, Switzerland
  { +41 (44) 8062727
  | +41 (44) 8062728
  E-Mail: verkauf@heidenhain.ch

CS  Serbia and Montenegro − BG

AU  FCR Motion Technology Pty. Ltd
  Automation Place, Unit 6, 
  38-40 Little Boundary Road  
  Laverton North 3026, Victoria, Australia
  { +61 (3) 93626800
  | +61 (3) 93143744
  E-Mail: vicsales@fcrmotion.com

ZA  MAFEMA SALES SERVICES C.C.
  107 16th Road, Unit B3
  Tillburry Business Park, Randjespark
  1685 Midrand, South Africa
  { +27 (11) 3144416
  | +27 (11) 3142289
  E-Mail: mailbox@mafema.co.za

AR  NAKASE SRL.
  Calle 49 Nr. 5764
  B1653AOX Villa Ballester,
  Provincia de Buenos Aires, Argentina
  { +54 (11) 47684242
  | +54 (11) 47684242-111
  E-Mail: nakase@nakase.com

BR  DIADUR Indústria e Comércio Ltda.
  Rua Sérvia, 329 Socorro, Santo Amaro
  04763-070 – São Paulo – SP, Brazil
  { +55 (11) 5696-6777
  | +55 (11) 5523-1411
  E-Mail: diadur@diadur.com.br

CA  HEIDENHAIN CORPORATION
  Canadian Regional Offi ce
  11-335 Admiral Blvd., Unit 11
  Mississauga, Ontario L5T2N2, Canada
  { +1 (905) 670-8900
  | +1 (905) 670-4426
  E-Mail: info@heidenhain.com

MX  HEIDENHAIN CORPORATION MEXICO
  Av. Las Américas 1808
  Fracc. Valle Dorado
  20235 Aguascalientes, Ags., Mexico
  { +52 (449) 9130870
  | +52 (449) 9130876
  E-Mail: info@heidenhain.com

US  HEIDENHAIN CORPORATION
  333 East State Parkway
  Schaumburg, IL 60173-5337, USA
  { +1 (847) 490-1191
  | +1 (847) 490-3931
  E-Mail: info@heidenhain.com

VE  Maquinaria Diekmann S.A. 
  Av. Humbolt (Prol. Leoncio Martínzes)
  Urb. Las Acacias Aptdo. 40.112
  Caracas, 1040-A, Venezuela
  { +58 (212) 6325410
  | +58 (212) 6328013
  E-Mail: purchase@diekmann.com.ve

HEIDENHAIN Technisches Büro Nord
12681 Berlin, Deutschland
{ (030) 54705-240
E-Mail: tbn@heidenhain.de

HEIDENHAIN Technisches Büro Mitte
08468 Heinsdorfergrund, Deutschland
{ (03765) 69544
E-Mail: tbm@heidenhain.de

HEIDENHAIN Technisches Büro West
44379 Dortmund, Deutschland
{ (0231) 618083-0
E-Mail: tbw@heidenhain.de

HEIDENHAIN Technisches Büro Südwest
70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
{ (0711) 993395-0
E-Mail: tbsw@heidenhain.de

HEIDENHAIN Technisches Büro Südost
83301 Traunreut, Deutschland
{ (08669) 31-1345
E-Mail: tbso@heidenhain.de



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aasia
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GB  HEIDENHAIN (G.B.) Limited
  200 London Road, Burgess Hill 
  West Sussex RH15 9RD, United Kingdom
  { +44 (1444) 247711
  | +44 (1444) 870024
  E-Mail: sales@heidenhain.co.uk

GR  MB Milionis Vassilis
  38, Scoufa Str., St. Dimitrios
  17341 Athens, Greece
  { +30 (210) 9336607
  | +30 (210) 9349660
  E-Mail: bmilioni@otenet.gr

HR  Croatia  − SL

HU  HEIDENHAIN Kereskedelmi Képviselet
  Grassalkovich út 255.
  1239 Budapest, Hungary
  { +36 (1) 4210952
  | +36 (1) 4210953
  E-Mail: info@heidenhain.hu

IT  HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
  Via Asiago, 14
  20128 Milano, Italy
  { +39 02270751
  | +39 0227075210
  E-Mail: info@heidenhain.it

MK  Macedonia − BG

NL  HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.
  Copernicuslaan 34, 
  6716 BM Ede, Netherlands
  { +31 (318) 581800
  | +31 (318) 581870
  E-Mail: verkoop@heidenhain.nl

NO  HEIDENHAIN Scandinavia AB
  Orkdalsveien 15
  7300 Orkanger, Norway
  { +47 72480048
  | +47 72480049
  E-Mail: info@heidenhain.no

PL  APS
  Husarska 19 B
  02-489 Warszawa, Poland
  { +48 228639737
  | +48 228639744
  E-Mail: aps@apserwis.com.pl

PT  FARRESA ELECTRÓNICA LDA.
  Rua do Espido, 74 C
  4470 - 177 Maia, Portugal
  { +351 229478140
  | +351 229478149
  E-Mail: fep@farresa.pt 

RO   Romania  − HU

RU  OOO HEIDENHAIN
  Chasovaya Street 23 A
  125315 Moscow, Russia 
  { +7 (495) 931-9646 
  | +7 (495) 564-8297
  E-Mail: info@heidenhain.ru

SE  HEIDENHAIN Scandinavia AB
  Storsätragränd 5
  12739 Skärholmen, Sweden
  { +46 (8) 53193350
  | +46 (8) 53193377
  E-Mail: sales@heidenhain.se

SK   Slovakia  − CZ

SL  Posredništvo HEIDENHAIN
  SAŠO HÜBL s.p.
  Sokolska ulica 46
  2000 Maribor, Slovenia
  { +386 (2) 4297216
  | +386 (2) 4297217
  E-Mail: hubl@siol.net

TR  T&M Mühendislik San. ve Tic. LTD. ŞTİ.
  Zincirliköşk Sok. No. 11/1
  34738 Erenköy-Istanbul, Turkey
  { +90 (216) 3022345
  | +90 (216) 3024351
  E-Mail: info@tmmuhendislik.com.tr

UA  Ukraine  − RU

CN  DR. JOHANNES HEIDENHAIN 
  (CHINA) Co., Ltd.
  No. 6, TianWeiSanJie, Area A.  
  Beijing Tianzhu Airport Industrial Zone
  Shunyi District, Beijing 101312, China
  { +86 10-80420000
  | +86 10-80420010
  E-Mail: sales@heidenhain.com.cn

HK  HEIDENHAIN LTD
  Unit 1706 & 07, Apec Plaza
  49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong
  Kowloon, Hong Kong
  { +852 27591920
  | +852 27591961
  E-Mail: service@heidenhain.com.hk

ID  PT Servitama Era Toolsindo
  GTS Building, Jl. Pulo Sidik Block R29
  Jakarta Industrial Estate Pulogadung
  Jakarta 13930, Indonesia
  { +62 (21) 46834111
  | +62 (21) 46834113
  E-Mail: ptset@group.gts.co.id

IL  NEUMO VARGUS MARKETING LTD.
  Post Box 57057
  34-36, Itzhak Sade St.
  Tel Aviv 61570, Israel
  { +972 (3) 5373275
  | +972 (3) 5372190
  E-Mail: neumo@neumo-vargus.co.il

IN  ASHOK & LAL
  Post Box 5422
  12 Pulla Reddy Avenue
  Chennai – 600 030, India
  { +91 (44) 26151289
  | +91 (44) 26478224
  E-Mail: ashoklal@satyam.net.in

JP  HEIDENHAIN K.K.
  Kudan Center Bldg. 10th Floor
  Kudankita 4-1-7, Chiyoda-ku
  Tokyo 102-0073, Japan
  { +81 (3) 3234-7781
  | +81 (3) 3262-2539
  E-Mail: sales@heidenhain.co.jp

KR  HEIDENHAIN LTD.
  201 Namsung Plaza (9th Ace Techno Tower)
  345-30, Gasan-Dong, Geumcheon-Gu,
  Seoul, Korea, 153-782
  { +82 (2) 2028-7430
  | +82 (2) 2028-7456
  E-Mail: info@heidenhain.co.kr

MY  ISOSERVE Sdn. Bhd
  No. 6 - 1 Jalan 2/96A
  Taman Cheras Makmur
  56100 Kuala Lumpur, Malaysia
  { +60 (3) 91320685
  | +60 (3) 91320695
  E-Mail: isoserve@po.jaring.my

PH  Machinebanks` Corporation
  482 G. Araneta Avenue,
  Quezon City, Philippines 1113 
  { +63 (2) 7113751 
  | +63 (2) 7122484
  E-Mail: info@machinebanks.com

SG  HEIDENHAIN PACIFIC PTE LTD.
  51, Ubi Crescent
  Singapore 408593
  { +65 6749-3238
  | +65 6749-3922
  E-Mail: info@heidenhain.com.sg

TH  HEIDENHAIN (THAILAND) LTD
  53/72 Moo 5
  Chaloem Phra Kiat Rama 9 Road
  Nongbon, Pravate, 
  Bangkok 10250, Thailand
  { +66 (2) 398-4147-8
  | +66 (2) 398-4143
  E-Mail: info@heidenhain.co.th

TW  HEIDENHAIN Co., Ltd.
  No. 12-5, Gong 33rd Road
  Taichung Industrial Park
  Taichung 407, Taiwan
  { +886 (4) 23588977
  | +886 (4) 23588978
  E-Mail: info@heidenhain.com.tw

VN  AMS Advanced Manufacturing 
  Solutions Pte Ltd
  310 (12A-13A) Le Hong Phong Street,
  District 10, HCM City, Viêt Nam
  { +84 (8) 9123658-8352490
  | +84 (8) 8351530
  E-Mail: davidgoh@amsvn.com


